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総総合合気気象象観観測測シシスステテムム  
PPRREEDDEE                    PPMMOOSS--11000000  

超音波風向風速計 

気圧計０９２ 

雨量計３７２ 
熱流計 PHF-02 

温度計 PTT-01 直達日射計 CHP1 

温度計 PRS-120S 

通風式温湿度計 

日射計 CMP21,CMP3 赤外線放射計、紫外線計 

CADAC3 

この気象観測システムは江藤電気社製のデータロガーを使用、プリードで開発したソフトウェアで動

作し PC に保存することができるシステムです。 

当社のセンサーのほとんどを接続することができ、総合気象観測のシステムを簡単に構築できます。 

構成 

数値モニタ欄：全入力チャンネル及び全演算チャンネルの値を表示。 

グラフ表示欄：4 つのリアルタイムグラフを切り替えで表示。 

ステータス表示欄：アラーム情報、受信データ、ロガーの状態等表示。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 CADAC3 

メインユニット 

アナログ入力 

チャネル数 ２０点 (８０点の入力拡張機能を含む) 

 入力接続  Ｍ３.５ネジ (Ｍ４-Ｙ端子の接続可能) 

 入力種類  熱電対 

     分解能０.１℃ Ｋ,Ｔ,Ｊ,Ｅ,Ｓ,Ｒ,Ｂ,Ｗ,Ｎ 

     分解能０.０１℃    Ｋ,Ｔ 

     白金測温抵抗体  分解能０.１℃／０.０１℃ 

     直流電圧 ±６.４mV,±６.４mV,±６４mV, 

          ±６４０mV,±６.４V,±６４V 

     プロセス信号  １−５Ｖ ０−１００％表示 

     ひずみブリツジ ４ゲージ センサー電源瞬時印加 

     抵抗値   6.4Ωー６５０ＫΩ 

     ロジック  接点／電圧() 

デジタル入力 

チャネル数 ４点 

 入力接続  クランプ式ターミナル 

 入力種類  接点／ＴＴＬ 

 計測機能  周波数(0-10KHz)、ステータス、オン時間、積算 

AD 変換と計測スキャン 

変換方式  電源同期型積分方式 

 変換時間  ２０／１６.７ms (電源１周期の積分時間の場合)  

 ＡＤ変換器  ２台  (偶数、奇数チャネルが同時に計測) 

 計測速度  ２０＋６.６ mSec／２チャネル (初期値) 

一般仕様 

ＰＣ間通信  ＲＳ−２３２Ｃ ＵＳＢ  ＬＡＮ 

 内部メモリ  ３,２５０,０００スキャン (１００ＣＨの場合) 

 外形／重量 ２２９(Ｗ),１３０(Ｄ),７３(Ｈ)  １.６Ｋｇ・・・９３５０Ａ  

       ２２９(Ｗ) １３０(Ｄ) ４２(Ｈ  １.２Ｋg・・・９３６０Ａ 

 電源 ＡＣ１００Ｖ−２４０Ｖ ５０−６０Ｈz  ４０ＶＡmax 

 

アナログ入力 

チャネル数 ２０点 (８０点の入力拡張機能を含む) 

 入力接続  Ｍ３.５ネジ (Ｍ４-Ｙ端子の接続可能) 

 入力種類  メインユニットと同一 

一般仕様 

外形／重量 ２２９(Ｗ) １３０(Ｄ) ７３(Ｈ)  １.６Ｋｇ 

 電源      メインユニットより供給 

 接続      ユニット間はケーブル接続  最大５０ｍ 

 

チャンネル設定 

演算設定画面 

グラフ設定画面 

計測設定画面 

グラフ表示画面 
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メインユニット 

CADAC3 

ステーションユニット 

CADAC3 

スキャンユニット 


